
       Schodiš•ová plošina pro všechna
schodištì

            Technologická  špièka  mezi  plošinami  pro  tìlesnì  postižené  pro  pøímá
i rùznì zalomená schodištì.

GSL Artira



Kde všude mùže být GSL Artira instalována? 
Je vhodná pro vnitøní i vnìjší instalace ve 
školách, kostelech, knihovnách, muzeích, 
úøadech státní správy, stadiónech a 
sportovištích a také v soukromých 
rezidencích.

 

Bezpeènost

Jednoduchá obsluha

Modulární systém

Na plošinì jsou standardnì instalovány bezpeènostní prvky, které zabraòují zranìní 
pøepravované osoby na plošinì i osob v blízkosti plošiny. Najede-li zaøízení na 
pøekážku, dojde k aktivaci senzorù a k okamžitému pøerušení jízdy.

Zaøízení je standardnì vybaveno ovladaèi v každé stanici a na plošinì. Každý ovladaè 
je vybaven bezpeènostním tlaèítkem STOP, které okamžitì pøeruší jízdu zaøízení. Na 
plošinì je mimo tìchto ovladaèù instalováno tlaèítko akustické signalizace, které 
Vám pomùže v pøípadì problémù pøivolat pomoc.

Zaøízení je možné dodateènì vybavit rùznými prvky zvyšujícími komfort užívání a již 
tak vysokou užitnou hodnotu. Mezi pøídavné moduly patøí napøíklad motorické 
ovládání sklápìné plošiny, sedaèka na plošinu, zamykání plošiny nebo motorické 
sklápìní bariér.

 

Šikmá schodiš•ová plošina GSL Artira
poskytuje tìlesnì postiženým osobám 
pohodlné a bezpeèné pøekonání pøímých, 
lomených i toèitých schodiš• a majitelùm 
objektù umožòuje levné a efektivní 
odstranìní architektonických bariér.



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Hlavní napájení

Ovládací napìtí

Nosnost

Dopravní rychlost

Úhel stoupání dráhy

Maximální délka dráhy

Barva 

1+N+PE 240 V

24 V

225 kg (až 300 kg)

variabilní 3 až 6 m/min

0° až 72°

70 m

RAL 7030 (nebo jiná dle vzorníku RAL)

Pøíklady instalací

PØÍMÁ SCHODIŠTÌ
S VODOROVNÝM DOJEZDEM

PØÍMÁ SCHODIŠTÌ
S MOŽNOSTÍ USKLADNÌNÍ PLOŠINY

LOMENÁ SCHODIŠTÌ
VÍCEPATROVÝCH BUDOV

TOÈITÁ SCHODIŠTÌ

NEOBVYKLÉ
DOJEZDY
PLOŠINY

NEOBVYKLÉ OHYBY
DRÁHY

SPIRÁLOVITÁ
SCHODIŠTÌ


